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MANUAL

4x160W LED - 8m

PRO

4700 m2  
Beleuchtete Fläche

LED TECHNOLOGIE

absolute Stille
während der Arbeitszeit

8 Stunden am Tag
7 Tage die Woche

ZERO

ZERO
Kraftstoffk
osten

ZERO
Lärm

emissionen

PLUG-IN-LEITUNGEntwickelt und erstellt für
Ihre Bedürfnisse

Ein langlebiger Allrounder
und respektvoll
de l’environnement

Entwickelt, um zu bieten
Ein außergewöhnliches 

Leistungsniveau für jeden
Intervention sur chantier,

garantiert ein Gleichgewicht
parfait entre puissance et
Einfachheit der Nutzung.
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Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen, Artikel und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.  Die Produktbilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.

Teleskopische verzinkte Profile 4x160W
hocheffiziente LED-Köpfe Ein/Aus-Schalter 
zum Einschalten der LED-Köpfe
Multidirektional einstellbar und neigbar
bei Handscheinwerfern
Geführtes Hauptspulenkabel zur Vermeidung von
Schäden während des Turmbetriebs
Manuelle Winde mit automatischem Bremssystem
Maximale Höhe 8 Meter
Mindesthöhe bei vollständiger Schließung 2,5mt
Einfaches, robustes Maschinendesign und Layout
Verzinkte Metallteile nach 80 μm industrieller Pulverbeschichtung
Kompakte Abmessungen 
Auf Sockel montiert 1150x1150mm
Sockelabmessungen Seitliche
Staplertaschen
Nur eine nach vorne zu öffnende Tür
Möglichkeit der Verbindung mit anderen
Türmen Stapelbar
Komplett mit Stabilisatoren 
230V-Stecker
230V-Steckdose
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Abmessungen und Gewicht

Abmessungen min (mm) 1150x1150x2500 (LxBxH)

Abmessungen max(mm) 2350x2350x8000 (LxBxH)

Gesamtgewicht (kg) 556

Flutlichtanlage

Typ Led

Leistung (je) 160W

Anzahl der Flutlichter 4

IP-Stufe 65

Beleuchtete Fläche (m2) 4700

Mast

Hebeverfahren Handbuch

Maximale Höhe 8 m

Maximale Windgeschwindigkeit 110 km/h

Sicherheitsbremse Mechanisch und in der
Winde enthalten

Eingabe und Ausgabe

Einlassstopfen 32A - 230V

Steckdose 32A - 230V

Verknüpfbare 
Türme
Stapelbar

22 Einheiten pro Lkw
Sicheres Verpacken und Verladen 
mit schneller Entladung

PLUG-IN-LEITUNG

Konstruktionen Notfall

ANWENDUNGEN

Schieneninstandhaltung Veranstaltungen Militärische Anwendungen

MERKMALE


